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Lo Spas 15« unfuolem cai. 12x7040 amma 

L'atrra pu6 lunzlonar* a rlpetizlone manuale 
(pompa) e'o insemiautomalicoa sottrazione di 
gas. 

Imptoflfl caveator- pnsmancp da ire- o s& 
canucce. 



SPAS ifr is a weapon cal. 1 2 x 70 mm. smooth 

The- weapon operation can be manual (pump) 
arid or semiautomatic (gas operated). 
The weapon employs prismatic box magazine 
containing lh«* or six cartridges. 



Dati numerlcl 



Data 



Calibro: 12x70 mm. (2 3 V) anima liscia 
Tipo di funiionamento: A ripetizione ordinaria 
(pompa) 9 aerniautamatieoft SOtUaiKJne dlgss) 
Concegnodi puntamento: — tacca * rmraa-V- 
flssa e mirino regolabile. 
Peso arma scarica kg. 3,900 circa 

Lunghezza lotalo mm 970 

Lunghezza a calclo npiegato mm 755 

Lung hezza earn a .... mm 450 

Attezza arma con caricatore mm 275 

Altezza arma senza caricaiore mm 235 

Larghezza arma mm 49 



Gauge: 12x70 mm. (2 V> smooth Dors 
Operation: Manual (pump) and or aemiamomatic 
|9»S Operated) 

Sighting] system: - Hear 'V sHace sight fixed 
and adjustable l/ont-sight 
Weight of unloaded weapon Lbs B.6 
Ovgrall length 38" 

Lengh! with folded out! 30" 
Barrel lenght 18" 
Weapon height with magazine .. 11" 

Overall widOi 2" 

Weapon height without magazina 9" 
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SPAS 15 complete di accessor! 

1. Spas is 

z. Calcio ttsso 

3. Caricaiore da -6 colpi 

4. Caricaiore da 3 colpi 

5. Prolunga da 10 cm 

6. Prolunga da 6 cm 

7. Cmghia di trasporto 
a. Cniave di servlzio 
9. Maniglia 



SPAS 15 weapon complete with 

1. SPAS 15 weapon 
?. Fttad Stock 

3. 6 shots magazine 

4. 3 shots magazine 

5. Barrel extension 4" 

6. Barrel extension 2.VV 

7. Carrying sling 

5. Multi purpose key 
9. Handle 




Parti principal* e descrizione -Mi slngoll 
congegn) 

SPAS 16 si suddlvide in se. giuppi principal* 
omopenei ai fini del funzionamento e delta ma- 
rt utenztono 



Main group* And description o! each system 

SPAS 15 is divided in I wo main homogenous 
groups tor use and main tenia nee 




Gruppi principal! -(Fig. 1) 

1 Gruppo castellg, canng, sistema di ar- 
mame-nco 

2 Gruppo oflurator* con molla di recupero 
3. Gruppo impugnatura con congegno di scatto 
4 Gruppo ealcio 

5. Gruppo imptignatufaanieriore con copertu- 
ra di canna 

6. Gruppo caricatore 



Assembly groups <Fig, 1) 

1. Receiver, barrel, cocking system 

2. Bo« assembler with recoil sprang 
3- Grip assembly complete 

4. Stock complete 

5. Front gnp assembly with barrel-guard 
6 Magazine 



t. Gruppo castello. canna. sisiema dl arma- 

mento (Fig. Z) 

II gruppo e formato da: 

1. Canna 

2. Casteito 

3. Asta dt armamento 
A. Leva di armamento 

5. Mamgiia 

6. Cilindro 

7. Leva del dente di ntegno der caricalore 



1 Receiver, barn»l, cocking system 

(Fig. 2) 

This system consists of: 

1 Battel 

2. Receiver 

3. Cocking slide 
a. Cocking lever 

5. Handle 

6. Cylinder 

7. Maga?in-e catch lever 




fig. 2 



zona centre oeiie canna e tissato su del 

nsalti II cllindro cfi presa gas (6) nel cui inte-rno 
scorre un pislonecheattraversoun suppocloe 
due aste di arrnarnenlo (3J Irasmette I'impulso 
neoessario a produrre II cicto lurrzionale all' at- 
to del lo spare-. 

I cesteilo coiiega ng»aamenie tra loro la can- 
na, il sisiema di armamenia a gli organ) di pun- 
tamento La canna (1) e lotzala espinata nel Ifl 
culalla a sua volla rigldamente collegata (rami- 
te saldatura al cas1ello<2). Alia volata f-leltata 
del la canna e Itssalo un coprifilello agevolmente 
amoWDile per con-sennre il moniaggcdi van ac- 
cessor! tfi Dacca. La leva OH armame-mo (4) scor- 
re in una fenditura ricauala nella parte superiore 
del caslello. souo la man.glla di irasporio (5). 
Sulla maniglia di trasporto e fissata la tacca di 
mira a -v.. 

La leva del deme dl ritegno del cahcatore (?) 
e situata in posizionecentraie ail lalo poste.ie- 
re del bocehetione di alimentaiione. 



In me miasieof the cartel, (he gas cylinder (6) 
is fined on projecting ridges Inside the cylinder 
slides (here is a piston thai, through a support 
and two cocking slides (3), Iransm its the requi- 
red impulse in order to produce the operation 
cycle when fonng. 

the receiver ngtdry joins the barrel, trie cocking 
system ana iheairwng device together. The bar- 
rel (i ) i$ forced and broached into the breech 
in ils turn welded to the receiver (2). At the trea- 
ded muzzle of Ihe barrel there is lined a remo- 
vable thread protection bush, in order to alien 
me tilting oltne various muzzle mountings.. The 
cocking lavar (4) slides into a slot on the upper 
side of the receiver, undewaaih me handle (S>. 

The rear V" shape sight is lined on the hand le. 
The magazine catch lever (7) is sealed m the 
rear central position of the filler. 
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2. Gruppo olturatOrB GOn molla di rftCupero 

ma 3j 

II gruppo £ formato da: 

1. OMuratore con esiratiore. dente aiimen- 
lazione e relative molie 

2. Carrel lo 

3. Percussore 

4. Molie di recupero con guidamolla 

II gruppo degli p/geni di chiusura 6 aUcggiato 
a scorre all'mterno del castollo e gatanlisce la 
chiusura delta camera canucoa durante lo spa- 
re Svolge anche le tunzioni di *n1roduzione car- 
luccia. percussion*. SStraziOne. espulSione ed 
armamento del cane 



2 Bolt assembly with recoil spring 

(Fig. 3) 

The assembly consists oi 

l . Bolt with extractor and relative springs 

2 Bolt came' 

3, Pining pin 

4. Recoil springs wilh pressure shank 

The assembly of locking members is sealed and 
slides inside the receiver and guarantees ihe 
locking of the cartridge chamber during Ihe ti- 
ring. II also aitows cartridge feeding, percus^on, 
extraction, ejection and hamme/ cocking. 
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Fig. 3 



3 Gruppo impugnatura « congegno di <tcat- 

to <Fig. 4) 

II gruppo e lormato da: 

1. Impugnatura 

2. Sicurezza di impugnatura 

3. Starve d< lissaggio congegrw * scatto 
a. Congegno di scatta 

5. S-icura ordinaria 

13 gruppo impugnatura e Coltegato al castello con 
una spina e puO essere separato dall'arma e 
scomposto. Contiene H congegno di sparo (4} 
con i disposilivi di sicurezza (2-5). II congegno 
di span? coliegato all'impugnaiura da due per- 
ni (3) puo essere *sirano faciimente, 



5 




4 



10 



3. Grip assembly and trigger mechanism 

The assembly consists at 

1. Grip 

J. Grip safety 

3. Trigger mechanism locking pins 

4. Trigger mechanism 

5. Manual safety 

The grip assembly Is joined to Ihe receiver with 
a pin and can be detached from the weapon and 
disassembled It includes the trigger mechanism 

(4) together with safety devices 12-5). The trig- 
ger mechanism, -fixed to the grip by two locki ng 
pins (3>, can Da easily pulled out. 




4 Gruppo calcio (Fig. S) 

II gnjppo e> formalo da: 
1. Slruttura del calcio 
2 Calciolo 

3. Perni di coiiegamemo al castello 

4. Snodo del calcio 

5. Ammorlizzalore 
6 Testata metallica 

La lestaia metamca ff) chiude ie pane poste- 
rior? del castello ad e coll&gala alio stesso cra- 
mite i perni (3). La testata metallica contlene 
rammortlzzalore ■(5). I due tori praticali nel cal- 
ciolo servono per alloggiare i perni di lissaggio 
quando si smonta I arma per evil are di smarrirli 



4 Slock assembly (Fig. 

The assembly cOnsiSlS Of: 

1. Slock 

2. Bull plate 

3. Locking pins 

4 Articulated joint stock 
5. Buffer 

6 Metallic head p.ccc 

The metallic head piece (6) closes the rear of 
Ihe receiver and is fixed to the same by the pins 
O) The metallic bead piece includes the butter 
<5)- The two holes on the buffer piaie are used 
lor inserting the locking pins, in order to avoid 
their loss when the weapon is disassembled. 




5 Gruppo impugnalura anteriore con copri- 
canna (Fig. $) 

II gruppo d formato da: 

1. impugnatura anterior* (pompa) 

2. Copricanna 

3. Vatvola 

4 Supporto pet mitino 

5. TappG a vile per supporto del mirino 

6, L«va di commutazione (bottone fli selez«ari&| 
L'impuflnatura anteriore (1) scone assialmen- 
te sul copricanna di materials leggero (2). Sul 
fianco smtsifo. an "inter no fissata una camma 
per la selezione del funzionamento (serniauto- 
malico o a pompa). La selezione si effettua me- 
diant* il pulsanto (6) Che comanda la camma 
Fan no pane del gruppo irnDu^nalura il suppor- 
to par mirino (4) nel quale e awltato un mihno 
regolabiio-n eievaziorve M tap pea vHo (5) lissa 
ngidameme il gruppo impugnatura al g'uppo 
canna-casle-llo 
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5. From grip as&embly with barrel-guard 

(Fig 6) 

The assembly consists of: 
v Fronl grip (pump) 

2 Barrel-guard 

3 Selection sleeve value 

4 Sight support 

5 Screw plug tor sight support 

6 Auto/manual lire selector 

Tne tront grip ( I \ slides on (he Darret-gua/O ma- 
de ot light alloy (2). Inside, on the tett side, the- 
re is a cam to select the two operations 
(semiautomatic ol manual) The selection is 
- effected by pushing the button (6) that ope- 
rates On the cam. The assembly gnpeomprises 

the sight support <4) on which is scre**d a sight 
adjustable in Novation. The screw plug <S) hflhtfy 
fixes the grip assembly to the recatver barrel as- 
sembly, 



6. Gruppo eaflcatore (Fig. 7] 

II gruppo e tormato da: 

1. Corpo can 

2. Base del cancatore 

3. Zoccoio per molia cancawwe 

4. MoNa pe* eievatore 

5. Eievatore 

II caricatofs del Upo prismatico a paccnetto e 
in accialo e contiene sei canucce (disponibile 
in versione a ire cartucce)- 



6. Magazine assembly (Fig. 7) 

The assembly consis-ts of: 

1. Box magazine 

2. Magazine bottom plate 

3- Bottom spring plate 

4. Follower spring 

5. Follower 

Tne prismatic km magazine h made of fleet 

and contains six cartridges (available also in the 
three cartridges version). 
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Accessorl 

Pfolunghe di carina rigate o //see 
Nocessano par ollimizzaaone rosaia 



prion i 

Calcio fis so 

Su richrtatalo SPAS 15puo eseerefofnitacDn 
un calcio lisso m plaslica. 

Dot az ion a 

Cinghia di ttasportc 

La cmghia serve al vaspono deiratmaed e ag- 
ganciara a flue occmeiii tiaseti suiia carina e sul- 
la manigiia di trasporio. 

Cft/av* of setY>zia 

La chiave di servlzlc- serve per soioccar* la ghie- 
ra copritiletto di volata e per stilare fe spine di 
fissaggio dal congegnc di scatlo. 

Ml tfi pulina 

Caticatote 

1 daScartucce 
1 da 6 cartucce 



Rifled cr smoothed barrel extansrons 
Foi better shot panem performance 



Options 

And sroc* 

On request SPAS 15 can be supplied with a pla- 
stic fixed stock 

Equipment 

Carrying sting 

If is used tor carrying the weapon and il is hoo- 
ked by two eyelets sealed on the barrel and on 
the carrying handle. 

MuHj purpose key 

It is used lor releasing the Ihread protection 

bush 01 the muzzle and lor pushing out ol the 
locking pins of the trigger mechanism 

Cieamng Kti 
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Montaggio dalle prolunghe dl canna (Fig. 8) Mounting al the barrel extensions- (Fig. 8} 

Per appficare le prolunghe togliere laghieraco- Unscrew the thread protection bush from the 

pfifilemodailabocca dellacanna ed awitare I'ac- muzzle and screw the barrel extention. onto the 

cessorio preseelto lino alia battuta suiia canna barrel , 




Fig. 8 



Sicurexze (Figg 9-10-n) 
L'arma e munita di 2 sicure: 

— slcurezza ordinaria 6 coaliluila da una le- 
va die emerge del gruppo sonoguatrfoneia 
pane antenore. sulla sinistra, del powiceltt 
del grilieno 

Put assumere due poai;ipni: (Fig 9-10) 

• ■* positions di sicurezre; 

* -F- - posizione di fuoco. 
Internamente la leva agisce direttamente 
sulla leva deno SCalto diSconnettando il mec- 
canismo dl sparo. 

Net casa d( funzionamento manuaie nella 
posjz*orte -F-. lasicuraorUinana costiUisce 
sicura com ro I'apertura accidentale deJl'oi- 
turatore a sparo non awenuto 

— Sicurezza dl impugnatura: e cosiHuiia da un 
puisante saorgente daiia parte antehore. al- 
ia. dell'impugraluraposienore(Fig..llJ. Im> 
pugnando l'arma par (are luoco. il ti rat ore 
& costretto a premere tale puisante esciu- 

dendo di conseguenza lg aicvreiza, Iwna- 
nte ag«sce su un'appendice del grilletto. 
Sicurezza contro lo sparo premature intervie- 
ne auiomalicameri te se I otturatore non e in per 
leita cm^ura, eO e la mwfesima leva di 

sicurezza ordinary che emerge M gruppo SOI* 
toguaidia. 



Salety ay&teme [Figg. 9-lQ-it> 
The- Weapon has two safely sislems: 

— The manual safely: it consisls of a lever lhat 
emerges from the trigger plate, in the front 
side, on the left 01 the tnggef guard, It can 
be set in two positions (Fig. 9-104 

* -$- - sa»e position 

• *-F- = fire pos-ition 

The safely lever operates directly on the trig- 
ger lever, disconnecting the trigger me- 
chanism. 

In case of manual operation <pump>. the ma- 
nual salety, when set ai *F- position, pre- 
vents the accidental opening 01 the Dolt 

febore tiring. 

— Grip safety: it consists o1 a burton seated on 
the from upper side ol the grip (F .g 1 1 ) Hol- 
ding the weapon, when Iking, the shooter 
is OWiged 10 press the button diSCOnnecling. 
consequently the safety The grip salety. in- 
ternally, operates on a rug of the grip. 



Safety at an early firing: il operates automati- 
cally whenthe Bart II not firmly dosed It is the 
same safety lever located on the trigger me- 
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Riemplmenta e svuotamento del caricaiore 

Rtempimenro deJ cartc&we 
Tenendo ir> mano il cancatore Bppoggiare una 
cartuccia tra lelabbradel caricaiore nella posi- 
Zlone indicate nella Fig. 12; spingere dapprima 
in basso per poi mandarla in posfoorw arretran- 
dola assialmente. 

Par svuotare il caricaiore impugn arlo con la par- 
te oHats delia cartuccia fivolia in avanti a spin- 
gere fuori le canucce slew* in modo da laMe 
cadere netl'altra mano (Fig Ity 



Box magazine loading/unloading 

Box magazine Jotting 

Holding the bote magazine, sel a cartridge bet- 
ween the magazine Hps in the position shown 
in Fig. 12; push the cartridge downwards and 
then m lis proper position. 
To unload th* box magazine, seize II with the 
lop of the cartridge turned forward and push ihe 
cartridge out as to let them drop In the other 
hand (Fig 13). 




Seiezione del tipo dl funzionamento 

Per commutaie da tunzionamento semiautoma- 
tico a manuals occorra: 

— pre mere II bouonediselez wne<wds pag. 12. 
Fig. 6 (6»; 

— nra re indietrodi pocfti centimetri rimpugfia- 
tura antenre fine ad agganck) awvenuto: 

— rifasciare il bottone di selerione. 

SmI oopneanna. subtto oietro il supporto del mi- 

rino, sara leggi&le lascriua, -PUMP- (Fig. M 
Per commutare da tunzionamento manual© a 
semiautomatico occorce: 

— premere it bottone di seiezione; 

— Spingere in avanli di pochi canlimetri I'im- 
pugnalura anieruxe lino ad aggancio av 
venuto; 

— nlascaire il bouone di seiezione. 



Selection ol ihe ilring system 

From semiautomatic to manual (pump} proceed 
as loHows: 

— push the selection lever burton (see page 12, 
Fig. 6 (6»; 

— pull the front grip a lew centimetres back- 
ward until It hooks: 

— release the selection lever button. 

Oh th* handguard, |ust behind »ro«t Mil sup- 

pprt, the ma* .PUMP. (Fig. 14| will dearly 
appear. 

From manual (pump) to semiautomatic proceed 
as follows: 

— push the selection lever button; 

— push the front grip a lew centimetres torward 
until it hooks.; 

— release the selection lever button. 
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Fig. 14 
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